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Informacje ogélne

Informacje ogéine

i-R Timer Plus umozliwia automatyczne ustawienie godzin podnoszenia oraz
opuszczania do 30 rolet w catorocznym kalendarzu za pomocg programu
ASTRO.

Mozliwe jest takze obstugiwanie rolet za pomocg przyciskéw GORA, DO,
STOP w dowolnym momencie.

Funkcje i-R Timer Plus mogg zosta¢ rozszerzone o funkcje zacienienia oraz
funkcje zmierzchowg poprzez dotgczenie zewnetrznego czujnika swietlnego
i-Light Sensor.

Uzycie:
i-R Timer Plus moze zosta¢ zastosowany jako nadajnik sterujgcy roletami
zewnetrznymi bgdz tez vertikalami.

Podtgczanie i-R Timer Plus do innych urzadzen musi by¢ przeprowadzane po
skonsultowaniu z dostawcg produktu.



Podtaczenia

Uwaga:

Przy montazu urzgdzenia nalezy zwroci¢c uwage czy urzgdzenie nie jest
instalowane w poblizu powierzchni metalowych badz tez w poblizu urzgdzen
wytwarzajgcych pole magnetyczne. Istnieje bowiem mozliwos¢ zaktdcen
sygnatu wysytanego

Zasieg nadajnikéw radiowych okreslony w katalogu uwarunkowany jest takze
warunkami otoczenia montazu.

Instalacja natynkowa
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* Przed montazem nadajnika nalezy upewnic sie czy dziata on prawidtowo.
* Plytke montazowg nadajnika nalezy przymocowac¢ za pomocg wkretow
znajdujgcych sie w pudetku.



Przetacznik MAN/AUTO

W pozycji MAN dostepne sg tylko komendy reczne GORA, DO, STOP.
W pozycji AUTO wykonywane sg komendy automatyczne (funkcja zacienienia, funkcja
zmierzchowa, program czasowy, funkcjaASTRO ).

Dioda sygnalizacyjna

Wystanie sygnatu z nadajnika potwierdzone jest krotkim zapaleniem sie diody. Jezeli
bateria wymaga wymiany dioda sygnalizacyjna mruga podczas wysyfania sygnatu.
Zasieg nadajnika jest ograniczony w momencie gdy poziom mocy baterii jest zbyt niski.

Przycisk MENU
Umozliwia wejscie do dowolnego menu na nadajniku.

Przycisk OK
Przycisk OK zatwierdza wybrane parametry funkciji.

Przyciski +/-
Stuzg do zmian parametréw ustawien danych funkgiji

Przetgcznik MAN/AUTO
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MENU (M)

Wociskajgc przycisk MENU mamy dostep do aktywnych funkcji w nadajniku. Opcje
wyswietlane na nadajniku sg opcjami zapamietywanymi. Aby zmieni¢ dane wartosci
nalezy wcisng¢ przycisk OK.

RESET
Po wcisnieciu przycisku RESET i-R Timer Plus przywraca ustawienia fabryczne za
wyjgtkiem ustawien daty, godziny, strefy czasowej oraz domyslnie wybranego jezyka

CZAS/DATA
Za pomocg tego menu ustawiamy obecngdate oraz godzine.

Programy Ustawienia Funkcje
Czas / data Astro/ _
Linia Astro wieczorny
tekstowa
Wyswietlacz Goéra
cyfrowy
Dni Dot
(poniedziatek-niedziela)

PROG




PROGRAMASTRO

Na podstawie wbudowanego kalendarza i-R Timer Plus automatycznie podnosi oraz
opuszcza rolety o $wicie oraz o zmierzchu. Przedstawione ponizej czasy podnoszenia
oraz opuszczania stuzg jako wzorzec
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PROGRAMASTRO WIECZORNY
Rolety automatycznie podnoszg sie o Swicie oraz opuszczajg o zmierzchu za pomocg
funkcji zmierzchowej przy uzyciu wbudowanego kalendarza catorocznego.
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POJEDYNCZO
Podnoszenie i opuszczanie rolet wedlug wcze$niej ustawionych programow
czasowych.

TYDZIEN ;
Uzywajgc opcji TYDZIEN mozemy ustawic takie same godziny podnoszenia rolet oraz
opuszczania od poniedziatku do niedzieli (1-7).

UKLAD BLOKOWY
Za pomocg UKLADU BLOKOWEGO mozemy ustawi¢ dwa rodzaje schematéw
podnoszeniarolet oraz opuszczania:

UKLAD 1: schemat podnoszenia rolet od poniedziatku do pigtku (1-5).

UKLAD 2: schemat podnoszenia rolet od soboty do niedzieli (6-7).



INDYWIDUALNIE
Uzywajac opcji INDYWIDUALNIE mozemy ustawic¢ godziny przetgczania dla kazdego
dniatygodnia.

BLOKADA
Zapobiega przedwczesnemu opuszczeniu lub podnoszeniu sie rolet przy uzyciu
funkcji ASTRO.
Przyktad: ASTRO 5:30
BLOKADA A 6:30
Rolety nie podniosg sie przed godzing 6.30

ASTRO 17:00
BLOKADA V¥ 19:30
Rolety nie opuszczg sie przed godzing 19.30
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CZAS PRZELACZANIA
Czas automatycznego podnoszenia A bagdz opuszczania ¥ rolet.

OFFSET
Dodatkowy czas opuszczania moze zostaé zaprogramowany uzywajgc funkcji
OFFSET. Zalezy on od czasu przetgczania ustawionego w PROGRAMIE 1 (max. +/-
240 mins.).
Przyktad: ASTRO - 20:00 h
OFFSET - +60 mins.
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W Menu USTAWIENIA mozemy wyrdzni¢ nastepujgce opcje:

‘URLOP
«SLONCE (funkcja wymaga poditgczenia czujnika i-Light Sensor)
*ZMIERZCH (funkcja wymaga podtgczenia czujnika i-Light Sensor)
«POZYCJA POSREDNIA
‘WENTYLACJA
‘PROGRAM 1 (POLOZENIE KRANCOWE, POZYCJA
POSREDNIA,WENTYLACJA)
‘PROGRAM 2 (POLOZENIE KRANCOWE, POZYCJA POSREDNIA,
WENTYLACJA)
*TEST TRYB (funkcja wymaga podtgczenia czujnika i-Light Sensor)
«Jezyk (POLSKI)
+ASTRO PRZESUNIECIE A
+-ASTRO PRZESUNIECIE ¥V
*MIASTO (Warszawa, Gdarisk, Szczecin, t6dz, Krakéw)
‘DLUGOSC GEOGRAFICZNA
-SZEROKOSC GEOGRAFICZNA
STREFA CZASOWA
*LATO/ZIMA (zmiana czasu letni/zimowy)
Aby ustawi¢ dang funkcje nalezy za pomocg przyciskdw +/- zmieni¢ zgdang wartos$¢
oraz potwierdzi¢ przyciskiem OK.

URLOP ( Funkcja wakacyjna)

Uruchamiajgc poszczegdlne scenariusze symuluje obecnos$¢ cztonkéw rodziny w
domu. Jezeli funkcja ta jest aktywowana (ON), kazdy program uruchamiany jest z
przesunieciem (max.+ 30 min.)

POZYCJAKRANCOWA
Pozycja krahcowa (gérna lub dolna) jest to punkt w ktérym zatrzymuje sie roleta.

POZYCJAPOSREDNIA
Polega na ustawieniu rolety w dowolnym miejscu pomiedzy gérng a dolng pozycjg
krancowa. Pozycje posrednig ustawiamy po éwczesnym dojechaniu do gérnej pozycji
krancowej. Aby spowodowac ruch rolety do pozycji posredniej nalezy nacisngé
dwukrotnie przycisk DOL.

WENTYLACJA

Polega na ustawieniu rolety w dowolnym miejscu pomiedzy gérng a dolng pozycjg
krancowa. Pozycje wentylacji ustawiamy po éwczesnym dojechaniu do dolnej pozycji
krancowej. Aby spowodowac ruch rolety do pozycji posredniej nalezy nacisngc
dwukrotnie przycisk GORA.

JEZYK
Wybor jezyka.



ASTRO PRZESUNIECIE
Przy uzyciu tej funkcji mozna, kontrolowa¢ przesunigecie godziny opuszczania i
podnoszenia rolet za pomocg programu ASTRO.
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MIASTO
Dla prawidtowego dziatania funkcji ASTRO nalezy wybraé najblizsze miasto obok

miejsca docelowego.

DLUGOSC, SZEROKOSC, STREFACZASOWA

(dostepne tylko w trybie EXPERT)

Umozliwia podanie wspotrzednych miejsca docelowego w celu usprawnienia dziatania
funkcji ASTRO.

LATO/ZIMA
Automatyczna opcja zmiany czasu letni/ zimowy.

FUNKCJA
Ta opcja jest tylko dla wykwalifikowanych oséb ! (Pojawia sie wytgcznie gdy urzadzenie
jestnieaktywne)

Menu FUNKCJA umozliwi ustawienie kolejnych opcji:
+ ROLETA/ZALUZJA (umozliwia wybor miedzy zgdanym urzgdzeniem)
+CZAS PRACY
*TRYB EXPERT
* PIERWSZE URUCHOMIENIE

TRYB EXPERT
W przypadku gdy podanie miasta zamieszkania nie jest zbyt precyzyjne, mozemy
doktadnie okresli¢ pozycje podajgc dtugos¢ i szerokos$¢ geograficzng (TRYB EXPERT

ON).
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Pierwsze uruchomienie

Aktywacja urzadzenia

Aby uaktywni¢ urzadzenie nalezy nacisng¢ dowolny przycisk. Nastepnie nalezy
wybra¢ domysiny jezyk w ktérym urzgdzenie ma pracowac przy uzyciu przyciskow
+/- oraz zaakceptowac wybor za pomocg przycisku OK.

Uwaga: Po wecisnieciu przycisku RESET i-R Timer Plus resetuje ustawienia
daty, godziny, domysInie wybranego jezyka oraz ustawien programow
czasowych. Przypisane napedy pozostajg nadal zaprogramowane.

Czujnik Swietiny
Dodatkowo do i-R Timer Plus mozna podigczy¢ opcjonalnie zewnetrzny czujnik
Swietlny.
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Programowanie

TRYB OPERACYJNY

1. Nacisnij przycisk MENU aby pojawita sie opcja ustawienia CZAS/DATA.
2. W celu poruszania sie po menu uzywamy przyciskow +/-.
3. Ponowne wcisniecie przycisku MENU spowoduje przetgczenie w tryb operacyjny.

CZAS/DATA (umozliwia ustawienie aktualnego czasu oraz daty)

1. Nacisnij przycisk MENU aby pojawita si¢ opcja ustawienia CZAS/DATA.

2. Wciskajac przycisk OK, uruchamiamy dang funkcje.

3. Zapomoca przyciskow +/- ustawiamy zgdane wartosci.

4. Aby zapisa¢ zmienione wartosci wciskamy przycisk OK.

5. Powtarzamy powyzsze kroki dla ustawienia ROKU, MIESIACA oraz DNIA.

6. Ponowne wcisniecie przycisku MENU spowoduje przetgczenie w tryb operacyjny.

12



Programowanie

PROGRAM1/ASTRO TYDZIEN
Funkcja ASTRO dla catego tygodnia+ BLOKADA AV

PROGRAM 1/ASTRO UKLAD BLOKOWY
Funkcja ASTRO konfigurowana w uktadzie blokowym ( poniedziatek-pigtek oraz
sobota- niedziela) + BLOKADA AV

PROGRAM1/ASTRO POJEDYNCZO
Funkcja ASTRO konfigurowana dla kazdego dnia odrebnie + BLOKADA AV

OK OK| TYDZIEN OK OK OK
UKL. BLOKOWY/
ASTRO kt.BLOKOWY/>|BLOKADA A [»BLOKADA V¥

+/- +/- +/-

PROGRAM

+/-

1. Nacisnij przycisk MENU.

2. Aby ustawi¢ zgdany program wybieramy go za pomocg przyciskow +/-.

3. Wybieramy opcje PROG 1 i potwierdzamy OK.

4. Wybieramy opcje ASTRO za pomocg przyciskow +/- oraz potwierdzamy
przyciskajgc OK.

5. Nastepnie wybieramy jedng z dostepnych funkcji:

TYDZIEN

Weciskamy przycisk OK i ustawiamy czasy podnoszenia BLOKADA A dla catego
tygodnia. Ponownie zatwierdzamy przyciskiem OK. Nastepnie ustawiamy czasy
opuszczania BLOKADA V¥ dla catego tygodnia i wciskamy przycisk OK aby
potwierdzic.

Funkcja ASTRO TYDZIEN jest prawidtowo skonfigurowana.

UKLAD BLOKOWY

Weciskamy przycisk OK i ustawiamy czasy podnoszenia BLOKADA A dla dni
tygodnia poniedziatek — pigtek. Ponownie zatwierdzamy przyciskiem OK.

Nastepnie ustawiamy czasy opuszczania BLOKADA V¥ dla dni tygodnia poniedziatek
— piatek i wciskamy przycisk OK aby potwierdzié.

Kolejnym krokiem jest ustawienie czasu podnoszenia BLOKADA A dla dni sobota -
niedziela. Zatwierdzamy przyciskiem OK i przechodzimy do ustawiania czasu

opuszczania BLOKADA V¥ dla dni sobota — niedziela. Wciskamy przycisk OK aby
potwierdzi¢. UKLAD BLOKOWY jest prawidtowo skonfigurowany.

POJEDYNCZO
Weciskamy przycisk OK i ustawiamy czasy podnoszenia BLOKADA A oraz czasy

opuszczania BLOKADA YV indywidualnie dla kazdego dnia tygodnia.
Funkcja ASTRO POJEDYNCZO jest prawidtowo skonfigurowana.
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Programowanie

PROGRAM 1/ASTRO WIECZOR/TYDZIEN
Funkcja ASTRO WIECZOR dla catego tygodnia + CZASY PRZELACZANIA A
+BLOKADA Vv

PROGRAM1/ASTRO W!ECZ(')R/ UKLAD BLOKOWY
Funkcja ASTRO WIECZOR dla dni poniedziatek — pigtek oraz sobota - niedziela + CZASY
PRZELACZANIA A+BLOKADA V¥

PROGRAM1/ASTRO WIE(;ZORI POJEDYNCZO
Funkcja ASTRO WIECZOR indywidualnie dla kazdego dnia tygodnia + CZASY
PRZELACZANIA A+BLOKADA V¥

oK
oK TYDZIEN CZAS oK OK
. UKL. BLOKOWY/
ASTRO\:V/IECZOR POJEDYNCZO || PRZELACZANIA A BLOKABA v
- — -

+/-

PROGRAM

1. Nacisnij przycisk MENU.

2. Aby ustawi¢ zgdany program wybieramy go za pomocg przyciskow +/-.

3. Wybieramy opcje PROG 1 potwierdzamy OK.

4. Wybieramy opcje ASTRO WIECZOR za pomocg przyciskow +/- oraz potwierdzamy
przyciskajgc OK.

5. Nastepnie wybieramy jedng z dostepnych funkcji:

TYDZIEN

Wociskamy przycisk OKi ustawiamy czasy podnoszenia CZAS PRZELACZANIA A dla catego
tygodnia. Ponownie zatwierdzamy przyciskiem OK. Nastepnie ustawiamy godzine
BLOKADA V¥ ponizej ktorej opcja opuszczania rolet za pomocg czujnika zmierzchowego nie
zadziata w skali catego tygodnia i wciskamy przycisk OK aby potwierdzi¢. Funkcja ASTRO
WIECZOR TYDZIEN jest prawidtowo skonfigurowana.

UKLAD BLOKOWY

Wciskamy przycisk OK i ustawiamy czasy podnoszenia CZAS PRZELACZANIA A dla dni
tygodnia poniedziatek — pigtek (1-5). Zatwierdzamy przyciskiem OK. Nastepnie ustawiamy
godzine BLOKADA V ponizej ktoérej opcja opuszczania rolet za pomocg czujnika
zmierzchowego nie zadziata dla dni tygodnia poniedziatek — pigtek (1-5) i wciskamy przycisk
OK aby potwierdzi¢. Analogicznie wykonujemy te same czynnosci dla dni tygodnia sobota —
niedziela (6-7). .

Funkcja ASTRO WIECZOR UKLAD BLOKOWY jest prawidtowo skonfigurowana.

POJEDYNCZO

Wociskamy przycisk OK i ustawiamy czasy podnoszenia CZAS PRZELACZANIA A
indywidualnie dla kazdego dnia tygodnia. Ponownie zatwierdzamy przyciskiem OK.
Nastepnie ustawiamy godzine BLOKADA YV ponizej ktorej opcja opuszczania rolet za
pomoca czujnika zmierzchowego nie zadziata dla danego dnia tygodnia i wciskamy przycisk
OK aby potwierdzi¢. .

Funkcja ASTRO WIECZOR POJEDYNCZO jest prawidtowo skonfigurowana.
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Programowanie

PROGRAM 1/INDYWIDUALNIE/TYDZIEN
Indywidualne podnoszenie i opuszczanie rolet w skali catego tygodnia

PROGRAM 1/INDYWIDUALNIE/UKLAD BLOKOWY
Indywidualne podnoszenie i opuszczanie rolet dla dni tygodnia poniedziatek — pigtek
(1-5) oraz sobota — niedziela (6-7)

PROGRAM 1/INDYWIDUALNIE/POJEDYNCZO
Indywidualne podnoszenie i opuszczanie rolet indywidualnie dla kazdego dnia tygodnia.

PROG 1 oK

' O
OK OK TYDZIEN OK
CZAS

UKL. BLOKOWY/|p CZAS
poJEDYNCZO || PRZELACZANIA A przeraczania ¥
+/- +- +/-
PROGRAM

1. Nacisnij przycisk MENU.

2. Aby ustawi¢ zgdany program wybieramy go za pomocg przyciskéw +/-.

3. Wybieramy opcje PROG 1 i potwierdzamy OK.

4. Wybieramy opcje INDYWIDUALNIE za pomocg przyciskow +/- oraz potwierdzamy
przyciskajac OK.

5. Nastepnie wybieramy jedng z dostepnych funkciji:

TYDZIEN

Wciskamy przycisk OK i ustawiamy czasy podnoszenia CZAS PRZELACZANIA A dla
catego tygodnia. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Nastepnie ustawiamy czasy
opuszczania CZAS PRZELACZANIA V dla catego tygodnia i wciskamy przycisk OK aby
potwierdzic.

Funkcja podnoszenia i opuszczania rolet w skali catego tygodnia jest prawidiowo
skonfigurowana.

UKLAD BLOKOWY

Wciskamy przycisk OK i ustawiamy czasy podnoszenia CZAS PRZELACZANIA A dla
dni tygodnia poniedziatek — pigtek (1-5). Zatwierdzamy przyciskiem OK. Nastepnie
ustawiamy czasy opuszczania CZAS PRZELACZANIA V¥ dla dni tygodnia poniedziatek
— piagtek (1-5) i wciskamy przycisk OK aby potwierdzi¢. Analogicznie wykonujemy te
same czynnosci dla dni tygodnia sobota — niedziela (6-7).

Funkcja podnoszenia i opuszczania rolet z podziatem na dni tygodnia poniedziatek —
pigtek (1-5) oraz sobota — niedziela (6-7) jest prawidtowo skonfigurowana.

POJEDYNCZO

Wciskamy przycisk OK i ustawiamy czasy podnoszenia CZAS PRZELACZANIA A oraz
czasy opuszczania CZAS PRZEXACZANIA ¥ indywidualnie dla kazdego dnia tygodnia.
Zatwierdzamy przyciskiem OK.

Funkcja podnoszenia i opuszczania rolet dla kazdego dnia tygodnia jest prawidtowo
skonfigurowana.
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Programowanie

PROGRAM 2/INDYWIDUALNIE /TYDZIEN
Indywidualne podnoszenie i opuszczanie rolet w skali catego tygodnia

PROGRAM 2/INDYWIDUALNIE /UKLAD BLOKOWY
Indywidualne podnoszenie i opuszczanie rolet dla dni tygodnia poniedziatek — pigtek
(1-5) oraz sobota —niedziela ( 6-7)

PROGRAM 2/INDYWIDUALNIE/POJEDYNCZO
Podnoszenie i opuszczanie roletindywidualnie dla kazdego dnia tygodnia.

: Ol OK
OK OK| TYDZIEN OK
CZAS

[INDYWIDUALNIE || UKL BLOKOWY/ Ly CZAS
INOYWIDVALNIEI™ "poJEDYNCZO || PRZELACZANIA A orzecaczania ¥
+/- +- +/-
PROGRAM

1. Nacisnij przycisk MENU.

2. Aby wybra¢ zgdany program wybieramy go za pomocg przyciskow +/-.

3. Wybieramy opcje PROG 2 i potwierdzamy OK.

4. Wybieramy opcje INDYWIDUALNIE za pomocg przyciskow +/- oraz potwierdzamy
przyciskajgc OK.

5. Nastepnie wybieramy jedng z dostepnych funkciji:

TYDZIEN

Wciskamy przycisk OK i ustawiamy czasy podnoszenia CZAS PRZELACZANIA A dla
catego tygodnia. zatwierdzamy przyciskiem OK. Nastepnie ustawiamy czasy
opuszczania CZAS PRZELACZANIA V¥ dla catego tygodnia i wciskamy przycisk OK aby
potwierdzi¢.

Funkcja podnoszenia i opuszczania rolet w skali catego tygodnia jest prawidtowo
skonfigurowana.

UKLAD BLOKOWY

Wociskamy przycisk OK i ustawiamy czasy podnoszenia CZAS PRZELACZANIA A dla
dni tygodnia poniedziatek — pigtek (1-5). Zatwierdzamy przyciskiem OK. Nastepnie
ustawiamy czasy opuszczania CZAS PRZELACZANIA V dla dni tygodnia poniedziatek
— pigtek (1-5) i wciskamy przycisk OK aby potwierdzi¢. Analogicznie wykonujemy te
same czynnosci dla dni tygodnia sobota — niedziela (6-7).

Funkcja podnoszenia i opuszczania rolet z podziatem na dni tygodnia poniedziatek —
pigtek (1-5) oraz sobota — niedziela (6-7) jest prawidtowo skonfigurowana.

POJEDYNCZO

Wociskamy przycisk OK i ustawiamy czasy podnoszenia CZAS PRZELACZANIA A oraz
czasy opuszczania CZAS PRZELACZANIA ¥ indywidualnie dla kazdego dnia tygodnia.
Zatwierdzamy przyciskiem OK.

Funkcja podnoszenia i opuszczania rolet dla kazdego dnia tygodnia jest prawidtowo
skonfigurowana.
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PROGRAM 2/OFFSET

(np. rolety moga opusci¢ sie do pozycji wentylacji wieczorem)

OK ! OK

OK
[ OFFSET | OFFSET [» PROGRAM
+/-

1. Nacisnij przycisk MENU.

2. Aby wybra¢ zgdany program wybieramy go za pomocg przyciskow +/-.

3. Wybieramy opcje PROG 2 i potwierdzamy OK.

4. Wybieramy opcje OFFSET za pomocg przyciskéw +/- oraz potwierdzamy
przyciskajgc OK.

5. Za pomocg programu OFFSET istnieje mozliwos¢ ustawienia dowolnego czasu
tylko przy opuszczaniu rolety uzywajgc przyciskow +/- ( ustawienie to jest zalezne
od wartosci podanejw PROGRAM 1/CZAS PRZELACZANIA V.

Uwaga: Uzywajgc menu USTAWIENIA nalezy ustawi¢ czas dla pozycji komfortowej
oraz ustawi¢ wartos¢ PROGRAMU 2 WENTYLACJA w pozycjach krancowych.
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Programowanie

USTAWIENIA .
URLOP, CZUJNIK SWIETLNY
(URLOP OFF/ON, Funkcja zacienienia/zmierzchowa)

USTAWIENIA

OK OK
URLOP
ON/OFF

¥-

Czujnik
swietlny
i-Light Sensor

NIE
r} kontynuacja str. 19

TAK

SLONCE
OK
ZMIERZCH
OK

+/-

+/-

1. Nacisnij przycisk MENU.

2.Aby wybrac¢ zgdany program wybieramy go za pomocg przyciskow +/-.

3. Wybieramy opcje USTAWIENIA i potwierdzamy OK.

4. Ukazuje nam sie menu z wyborem opcji URLOP. Za pomocg przyciskéw +/-
wybieramy czy chcemy uaktywni¢ tg funkcje czy nie ON/OFF. Potwierdzamy
przyciskiem OK.

Uwaga: Ponizsza instrukcja dotyczy programowania urzgdzenia z podtgczonym
czujnikiem Swietinym i-Light Sensor.

5.Po potwierdzeniu opcji URLOP na ekranie wyswietlacza pojawi sie menu
SLONCE wyswietlajgce 2 wartosci

6. Wybrana wartos¢ jest wyswietlana na ekranie wyswietlacza.

7. Za pomocg przyciskow +/- ustawiamy wartosci dla czujnika swietlnego. (Wartos¢
po lewej stronie jest wartoscig obecng, natomiast po prawej stronie znajduje sie
wartos¢ ustawiana )

8. Potwierdzamy wybrang warto$¢ przyciskiem OK.

9. Aby ustawic¢ wartosci dla funkcji ZMIERZCH, postepujemy analogicznie.

10.Po wykonaniu powyzszych zadan funkcje SLONCE/ZMIERZCH s3
zaprogramowane.
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Programowanie

- POZYCJA | OK[™pozycJA OK PROG.1 oK :
kontynwacia |  poSREDNIA WENTYLACJI POLOZENIE [——» kontynuacja str. 20
+/- - KRANCOWE

vy

PROG. 1 OK
POZYCJA POSREDNIA

3

PROG. 1
POZYCJA WENTYLACJI

OK

1. Po ustawieniu funkcji SLONCE/ZMIERZCH pojawi sie menu POZYCJA POSREDNIA.

2. Istnieje mozliwos¢ zaprogramowania rolety w taki sposob aby poruszata sig ona do
POZYCJIPOSREDNIEJ uzywajgc przyciskc')w +/-. Mozemy ustawi¢ czas opuszczania
w sekundach badz tez ustawic rolete recznie w dowolnej pozycji uzywajgc przyciskow
GORA/DOL ustawiajgc oczywiscie od gérnej pozyciji krancowe;.

3. Potwierdzamy przyciskiem OK.

4. Istnieje rowniez mozliwo$¢ zaprogramowania rolety w taki sposéb aby poruszata sie
ona do POZYCJlI WENTYLACJI uzywajac przyciskéw +/-. Mozemy ustawi¢ czas
opuszczania w sekundach bgdz tez ustawiC rolete recznie w pozycji wentylacji
uzywajgc przyciskow GORA/DOL ustawiajgc oczywiscie od dolnej pozycji krancowe;.

5. Potwierdzamy przyciskiem OK.

6. Po potwierdzeniu POZYCJI POSREDNIEJ | WENTYLACJI mamy do wyboru kolejne
trzy opcje:

1) PROGRAM 1 POLOZENIE KRANCOWE

2) PROGRAM 1 POZYCJA POSREDNIA
3)PROGRAM 1 WENTYLACJA

7.Zapomoca przyciskow +/- wybieramy dany program oraz potwierdzamy OK.
8. Funkcja PROGRAM 1 POLOZENIE KRANCOWE zostat prawidtowo skonfigurowany.

19



Programowanie

USTAWIENIA ] ;
PROGRAM 2 POLOZENIE KRANCOWE
(Programowanie wzgledem czasu/pozyc;ji )

Uwaga: To okno pojawi sie tylko w momencie gdy mamy ustawiony czas podnoszenia i
opuszczania w PROGRAM 2.

. PROG.2
ki A O
s | POLOZENIE

KRANCOWE

‘:( P kontynuacja str. 21

+/-

PROG. 2 OK|
POZYCJA POSREDNIA

+/-

PROG. 2
POZYCJA WENTYLACJI

OK

1. Po ustawieniu PROGRAM 1 POZYCJA KRANCOWA pojawi nam sie menu PROGRAM
2 POZYCJA KRANCOWA.
2. Do wyboru mamy trzy nastepujgce opcje:
a. PROGRAM 2 POLOZENIE KRANCOWE
b. PROGRAM 2 POZYCJA POSREDNIA
c. PROGRAM 2 WENTYLACJA
3. Za pomocg przyciskéw +/- wybieramy dang opcje i potwierdzamy przyciskiem OK.
4. Funkcja PROGRAM 2 zostata prawidtowo skonfigurowana.
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Programowanie

USTAWIENIA
TRYB TESTOWY, ASTRO PRZESUNIECIE

Uwaga: Menu TRYB TEST pojawi sie jedynie w momencie gdy podtgczony jest czujnik
Swiatta i-Light Sensor.

TRYB oK OK oK
‘ .
kontynuacja TEST P JEZYK POLSKI [»| ASTRO PRZESUNIECIE A
ON / OFF Y e
- oK
+ kontynuacja 4—| ASTRO PRZESUNIECIE

+/-

1. Po ustawieniu funkcji PROGRAM 2 pojawi sie opcja TRYB TEST.

2. Przy uzyciu przyciskoéw +/- mozemy aktywowac lub dezaktywowac opcje TRYB
TEST.

3. Potwierdzamy przyciskiem OK.

4. Pojawi sie menu z wyborem jezyka. Za pomocg przyciskéw +/- wybieramy zgdany
jezyk i potwierdzamy przyciskiem OK.

5. Pojawi sie kolejna opcja - ASTRO PRZESUNIECIE A.

6. Za pomocg przyciskéw +/- ustawiamy dowolng warto$¢ dla przesuniecia astro
(maksymalnie +/-120 min.)

7. Potwierdzamy przyciskajgc OK.

8. Pojawi sie opcja - ASTRO PRZESUNIECIE V.

9. Za pomoca przyciskéw +/- ustawiamy dowolng warto$¢ dla przesuniecia astro
(maksymalnie +/-120 min.)

10.Potwierdzamy przyciskajgc OK.

11.Funkcja ASTRO PRZESUNIECIE jest prawidtowo skonfigurowana.
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Programowanie

USTAWIENIA
TRYB EXPERT (dtugos¢iszerokos¢ geograficzna, strefa czasowa, czas letni/zimowy)

kontynuacja MIASTO

ze str. 21

FF H P
EKSPERT > kontynuacja ponizej

+/-

+-y  OK

| DLUGOSC GEOGRAFICZNA |
+/- + OK

|SZEROKOSE GEOGRAFICZNA|
+-y OK

|  sTReraczasowa |

[ Ok |

1. Po potwierdzeniu funkcji ASTRO PRZESUNIECIE pojawi sie opcja wyboru miasta
zamieszkania.
2. Jezeli nie odnajdziemy miejscowosci w ktoérej mieszkamy nalezy wybrac najblizsze
mozliwe miasto uzywajgc przyciskow +/-.
3. Potwierdzamy wciskajgc OK.

Uwaga: Ponizsze instrukcje dotyczg programowania urzgdzenia tylko w trybie EXPERT.

4. Aby precyzyjnie okresli¢ potozenie podajemy DLUGOSC GEOGRAFICZNA w jakiej sie
znajdujemy i potwierdzamy przyciskiem OK.

5. Nastepnie wpisujemy SZEROKOSC GEOGRAFICZNA i potwierdzamy przyciskiem
OK

6.W kolejnym kroku podajemy STREFE CZASOWA w jakiej sie znajdujemy
(GMT +1)

7. Nastepng funkcja jest opcja automatycznego przestawiania czasu LATO/ZIMA. Za
pomocg przyciskéw +/- wybieramy czy funkcja ma by¢ wigczona czy wytgczona i
potwierdzamy przyciskiem OK.

; LATO/ZIMA
k
ontynuacja ON/OFF USTAWIENIA

A 4

FUNKCJA
(tylko gdy urzadzenie jest wytgczone)
ROLETA, ZALUZJA, URUCHOMIENIE

1. Wciskamy przycisk MENU.

2.Zapomoca przyciskow +/- wybieramy opcjg¢ FUNKCJA i potwierdzamy przyciskiem OK.

3. Pojawig sie opcje ROLETA/ZALUZJA. Potwierdzamy jedna z opcji przyciskiem OK.

4. Nastepnie ustawiamy CZAS PRACY dla danej rolety/zaluzji (domysinie jest to 120 sekund).
Potwierdzamy przyciskiem OK.

5. Po potwierdzeniu czasu pracy pojawia sie aktywacja TRYB EXPERT. Aktywujemy bgdz tez
dezaktywujemy tg funkcje.
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Programowanie

1. Programowanie nadajnikow

1.1. Przypisywanie nadajnikéw
Jezeli nadajnik nie zostat jeszcze przypisany do danego napedu, mozemy
£2)%”  touczyni¢, dowolnym urzgdzeniem z serii INTRONIC, po podaniu napiecia
\ do napedu. W tym celu wciskamy réwnoczesnie przyciski GORA i DOL na
nadajniku.

Naped potwierdza krétkim ruchem goéra/dét. W tej chwili nadajnik jest
tymczasowo przypisany do napedu. Jezeli chcemy przypisa¢ na state dany
nadajnik do napedu wciskamy, na wczesniej wybranym kanale, przycisk
PROG.

Nadajnik zostat w tej chwili przypisany do danego napedu.

Uwaga: Jezeli po tymczasowym przypisaniu pilota zdecydujemy jednak ze to
urzgdzenie ma nie by¢ przypisane do danego napedu na state, wystarczy
odtgczy¢ napiecie oraz powtoérzy¢ procedure na innym urzgdzeniu.

Wazne: Nie nalezy programowac kilku napedow jednoczesnie za pomocg jednego
nadajnika!!!

1.2. Dodawanie kolejnych nadajnikéw/kanatéw

N W celu dodania kolejnego nadajnika nalezy przytrzymac przycisk PROG
przez 3 sekundy na wczesniej zaprogramowanym nadajniku (silnik
potwierdzi krotkim ruchem).

Silnik znajduje sie teraz w trybie programowania przez czas ok. 60 sekund.
Aby dodaé nowy nadajnik wystarczy nacisng¢ na nim przycisk PROG.

1.3. Usuwanie nadajnikéw zaprogramowanych

Prog. . s . . .
Aby usung¢ wczesniej zaprogramowany nadajnik nalezy przytrzymac
przycisk PROG przez 3 sekundy na jakimkolwiek wczes$niej
zaprogramowanym nadajniku (silnik potwierdzi krétkim ruchem).

Silnik znajduje sie teraz w trybie programowania przez czas ok. 60 sekund.
Aby usungac istniejgcy nadajnik wystarczy nacisng¢ na nim przycisk PROG.
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Programowanie nadajnikéw

2. Ustawianie pozycji komfortowych

2.1. Programowanie pozycji posredniej
— ) Pozycje posrednig ustawiamy po uprzednim dojechaniu roletg do gornej
pozycji krancowe;.

Jednoczes$nie wciskamy przyciski DOL oraz STOP, oraz czekamy do
% momentu azroleta zacznie sie opuszczac.
>3"sek.
Aby ustawié dang pozycje posrednig wystarczy pusci¢ przycisk DOL
/f‘z? w dowolnie wybranej pozycji przytrzymujgc przycisk STOP. Roleta
L zatrzyma sie w danym miejscu zapamietujgc pozycje posrednia.

Aby spowodowac ruch rolety do pozycji posredniej nalezy nacisng¢

2 dwukrotnie przycisk DOL..
%« 2x DOt

1 2.2.Programowanie pozycji wentylacji
Pozycje wentylacji ustawiamy po uprzednim dojechaniu roletg do dolnej
pozycji kraicowej.

_ Jednoczesnie wciskamy przyciski GORA oraz STOP, oraz czekamy do
&9 3 sok. momentu az roleta zacznie sie podnosic.
>3 se

Aby ustawié pozycije wentylacji wystarczy puscié przycisk GORA w

= dowolnie wybranej pozycji przytrzymujac STOP. Roleta zatrzyma sie w
danym miejscu zapamietujgc pozycje wentylaciji.

/fz? Aby spowodowaé ruch rolety do pozycji wentylacji nalezy nacisngc
2 66ra dwukrotnie przycisk GORA.
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Programowanie nadajnikow

3. Programowanie nadajnika w przypadku uszkodzenia lub zagubienia obechego

Procedure tg wykonujemy TYLKO gdy uszkodzeniu lub zagubieniu ulegt obecny
nadajnik.

3 sek. 3 sek.

Aby zaprogramowac¢ nowy nadajnik jednoczesnie usuwajgc obecne nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci:

1. Wylgczamy napiecie na 3 sekundy

2. Wiaczamy napigcie na 3 sekundy

3. Wytgczamy napiecie na 3 sekundy

4. Wigczamy napiecie

5. Naped potwierdza przejécie w tryb serwisowy ruchem rolety GORA/DOL

6. Wciskamy przycisk PROG na nowym nadajniku przez 3 sekundy.

Prog.

Nowy nadajnik zostat przypisany do napedu, natomiast wszystkie
wczesniej zostajg usuniete.

4. Resetowanie napedu.
Po zresetowaniu naped nie posiada zapisanych pozycji krancowych oraz zaden

nadajnik nie jest przypisany do napedu.
3 sek. 3 sek. 3 sek.

Aby catkowicie zresetowac naped wykonujemy nastepujgce czynno$ci:
1. Wytgczamy napiecie na 3 sekundy
2. Wigczamy napiecie na 3 sekundy
3. Wytgczamy napiecie na 3 sekundy
4. Wigczamy napiecie
5. Naped potwierdza przejécie w tryb serwisowy ruchem rolety GORA/DOL
6. Wciskamy przycisk PROG na dowolnym nadajniku przez 9 sekund.

Prog.

Nowy nadajnik zostat przypisany do napedu, natomiast wszystkie
wczesniej zostajg usuniete.
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Programowanie nadajnikéw

5. Rozbijanie grup

Procedura rozbijania grup pozwala nam na rozbicie danej grupy napeddéw radiowych na
pojedyncze nadajniki’kanaty co umozliwia indywidualne sterowanie kazdym napedem.
Po rozbiciu grupy napedow na sterowanie indywidualne nadajnik ktory byt przypisany do
grupy wczesniej zostaje usuniety.

3 sek. 3 sek. 3 sek.

Podczas procedury rozbijania grupy kazdy z napeddw poruszy sie przez 3 sekundy w
czasie 2 minut. Zatrzymanie danego napedu dowolnym nadajnikiem spowoduje
przypisanie danego napedu.

Aby rozpoczg¢ procedure wykonujemy ponizsze polecenia:

1. Wylgczamy napiecie na 3 sekundy

2. Wtgczamy napigcie na 3 sekundy

3. Wytgczamy napiecie na 3 sekundy

4. Wigczamy napiecie

5. W zaprogramowanym nadajniku wciskamy i przytrzymujemy przycisk STOP

6. Nastepnie wciskamy i przytrzymujemy przyciski GORA i DOL oraz
przytrzymujemy wszystkie przyciski przez 9 sekund.

7. W ciggu 2 minut kazdy naped porusza sie przez 3 sekundy. W tym czasie nalezy
zatrzymac dany naped za pomoca dowolnego nadajnika.

Y —

2 3 sek.
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Programowanie nadajnikéw

Wymiana baterii
Uwaga: Wymiana baterii powinna nastgpi¢ w czasie nie
wiekszym niz 1 minuta

1. Wyciggamy zuzyte baterie.
2. Umieszczamy nowe baterie w miejscu starych.
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Programowanie nadajnikéw

Konserwacja:
Urzadzenie nalezy czysci¢ wilgotng szmatka. Nie nalezy uzywaé zadnych $rodkéw
czyszczacych gdyz mogg one prowadzi¢ do uszkodzenia elementéw plastikowych.

Dane techniczne:

Napiecie operacyjne: 3vDC
Zasilanie: LR O3 (AAA)
Stopien ochronny: IP20
Temperatura dziatania: 0°Cdo+55°C
Instalacja: Natynkowa
Czestotliwosé: 868,3 Mhz

Maksymalny zasieg dziatania wewnatrz budynkéw to 25 m, natomiast w terenie
otwartym jestto 200 m.

Zastrzega sie mozliwos$¢ zmian bez uprzedzenia!
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Notatki:
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