




















USTAWIANIE POZYCJI OTWARCIA
Po przypisaniu pilota zdalnego sterowania należy ustawić najpierw pozycje otwarcia!! 

otwarcia markizy.
Jeśli markiza jest całkowicie otwarta, to należy markizę zamknąć na około 

identyfikowany  po ustawieniu pozycji zwijania, to aby otworzyć markizę 

Aby zapisać pozycję otwarcia, naciśnij przycisk stop na około 2 sek. aż markiza wykona 

USTAWIANIE POZYCJI ZAMKNIĘCIA
Po ustawieniu pozycji otwarcia, zamknij markizę do żądanej pozycji poprzez naciśnięcie 

”góra”/”dół”. Aby zapamiętać ustawioną pozycję zamknięcia, przytrzymaj wciśnięty przycisk 
przycisku ”dół”. Aby precyzyjnie ustawić pozycję zamknięcia można używać przycisków 



KASOWANIE POZYCJI WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO OTWARCIA
Aby skasować pozycje wyłącznika krańcowego otwarcia należy wykonać poniższe 

OTWARCIA”.

KASOWANIE POZYCJI WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO ZAMKNIĘCIA
Aby skasować pozycje wyłącznika krańcowego zamknięcia należy wykonać poniższe 

Ustawianie nowej pozycji wyłącznika krańcowego zamknięcia zostało opisane wcześniej.






























